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4.6. Электропитание 
 
Трехфазное питание, напряжение и частота согласно данным на фирменной табличке. 
Использовать кабель для подключения компрессора с минимальной площадью сечения 
согласно таблицам 1 и 2. Данные по сетевым предохранителям и автоматам защиты 
(магнитно-термические) представлены в таблице 1 . 
 
 
Таб.1. Компрессоры с подключением источника тока 400В. 
 

Модель 
Давление 

бар 

Сечение питающего 
кабеля 

 мм2 

Сетевые 
предохранители Ам 

или магнито-
термический 

выключатель, А 

Линейный 
выключатель, 

А 

5,5 

8 
10 
13 
15 

2,5 16 16 

7,5 

8 
10 
13 
15 

4 20 20 

11 

8 
10 
13 
15 

6 25 25 

15 

8 
10 
13 
15 

10 40 40 

15 

8 
10 
13 
15 

10 40 40 

18,5 
8 
10 
13 

10 40 40 

22 
8 
10 
13 

16 50 50 

 

Таб.2. Компрессоры с подключением источника тока 230В 
 

Модель 
Давление 

бар 

Сечение питающего 
кабеля 

 мм2 

Сетевые 
предохранители 
Ам или магнито-
термический 

выключатель, А 

Линейный 
выключатель 

 А 
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5,5 

8 
10 
13 
15 

6 25 25 

7,5 

8 
10 
13 
15 

10 40 40 

11 

8 
10 
13 
15 

16 50 50 

Модель 
Давление 

бар 

Сечение питающего 
кабеля 

 мм2 

Сетевые 
предохранители 
Ам или магнито-
термический 

выключатель, А 

Линейный 
выключатель 

 А 

15 

8 
10 
13 
15 

25 63 63 

15 

8 
10 
13 
15 

25 63 63 

 

 
4.7. Рекомендуемые сорта масла 
 
Компрессор поставляется с маслом DICREA 46.  
Общий объем масла: 7 кг.  
При необходимости добавления  масла использовать только данный тип масла. 
Прежде, чем использовать масло с другими характеристиками, необходимо 
проконсультироваться со специалистами технического отдела АВАС. 
 
В случае использования другого типа масла, который может быть выбран из 
нижеприлагаемой таблицы, предварительно необходимо полностью слить все масло и 
сменить масляный фильтр. 
 
Таб.3. 

Марка Минеральное масло 

AGIP DICREA 46 

BEVEROL COMPRESSOR  MX 46 

BP RC 46 

CALTEX Compressor oil RA 46 

CASTROL Aircol PD 46 

CHALLOILS Comprix 46 

GULF Compressor  46 
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Компрессорная установка серии Formula уже готова к работе и не требует специального 
фундамента. Поместите компрессор на ровной поверхности в устойчивом положении, с 
равномерной нагрузкой на опоры. 
 
Необходимо выполнять некоторые условия окружающей среды: 
 
Максимальная высота установки  компрессора (над уровнем моря)  1000 м  
Минимальная температура окружающей среды     +5°C 
Максимальная температура окружающей среды     +40°C 
 

Производительность компрессора, согласно данному Руководству, гарантирована 
только при условии размещения установки на высоте ниже указанной высшей точки (1000м). 

В случае установки компрессора при других условиях внешней среды, необходимо 
проконсультироваться со специалистами Технического Отдела АВАС. 
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10.1 Принцип работы  
 

Компрессорная группа состоит из двух роторов (ведущий, или главный, и ведомый) со 
специальным асимметричным профилем (патент на типовой ряд VT), которые установлены 
на шарикоподшипниковых опорах,  способными выдерживать осевые и радиальные нагрузки. 
Ведущий ротор представляет собой приводной ротор, тогда как ведомый ротор является 
приводимым соответственно. Т.е. главный ротор приводит в движение ведомый ротор. 
Однако роторы не соприкасаются друг с другом благодаря масляной пленке между ними, 
которая защищает прилегающие поверхности. 

Масло выполняет несколько функций: смазка шарикоподшипников и роторов, отвод 
генерируемого из-за компрессии воздуха тепла, обеспечение «жидкой герметизации» и 
сокращение опасных зазоров внутри винтовой группы.  

Пуск электродвигателя компрессора с фиксированной скоростью происходит по типу 
переключения системы «звезда-треугольник».  Во время фазы «звезда» впускной клапан 
VA закрыт, благодаря чему обеспечивается легкий пуск (без нагрузки) с минимальным 
усилием и минимальными затратами энергии.  

По истечении предварительно заданного интервала времени в несколько секунд 
компьютерный блок управления переключает систему на схему «треугольник»; за короткий 
переходный промежуток времени электродвигатель MP достигает номинальное 
максимальное число оборотов. Впускной клапан открывается и начинается нормальный 
рабочий цикл. 

Фаза пуска компрессора с регулировкой скорости происходит с ускорением 
электродвигателя, приводимого инвертором, который достигает максимальной скорости 
вращения соразмерно с давлением в пневмосети.  
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 Как только достигается необходимая скорость вращения, впускной клапан VA 
открывается и компрессор входит в нормальный рабочий режим. 

Всасываемый через воздушный фильтр FA воздух попадает в винтовую пару, где 
смешивается с впрыскиваемым маслом. Воздух постепенно сжимается и попадает в 
масляный ресивер, где самотеком происходит первичное отделение масла. Воздух, пока 
еще смешанный с мельчайшими каплями масла, проходит через воздушно-масляный 
ресивер и обезмасливающий фильтр сепаратора FD. Благодаря эффекту коалесценции 
(слипания) капельки масляных образований оседают на дне фильтра, откуда масло стекает 
по трубопроводу  в  винтовой блок. 

Очищенный воздух проходит через контрольный клапан минимального давления VR, 
который открывается только при превышении граничного значения (прим. 4 бар), что 
гарантирует надлежащую смазку системы при любых условиях работы. 

Масло, скопившееся на дне воздушно-масляного ресивера SS, под давлением 
попадает в масляный радиатор RO для охлаждения. Если температура масла ниже 
настроенного значения термоклапана VT, то масло, обходя охладитель по каналу байпас, 
поступает в масляный фильтр FO и возвращается в воздушную головку. Датчик температуры 
STO, встроенный в трубопровод и соединенный с микропроцессором, обеспечивает 
постоянный контроль температуры внутри винтового блока. 

Производительность контролируется по-разному на компрессорах без или с 
регулировкой скорости. На компрессорах с фиксированной скоростью по достижению 
рабочего давления, впускной клапан закрывается. Внутреннее давление в ресивере 
сбрасывается до тех пор, пока давление не будет достигнуто приблизительно 2 бара. Это 
значение определяется с помощью минимального количества засасываемого через  
впускной клапан воздуха, что гарантирует поддержание необходимого давления для 
надлежащей смазки системы. Вследствие этого, компрессор способен работать  на 
«холостом ходу» с небольшим расходом энергии. Проработав на «холостом ходу» в течение 
заранее установленного времени, компрессор останавливается и находится в состоянии 
готовности к повторному автоматическому пуску, как только давления упадет ниже 
минимального установленного  значения. 

В компрессорах с регулировкой скорости, система управления регулирует скорость 
вращения для достижения и поддержания среднего давления между минимальным и 
максимальным выставленными значениями давления. Если потребление воздуха очень 
мало, то при достижении максимального рабочего давления, компрессор переходит на 
режим «холостого хода», как предписано для компрессоров с фиксированной скоростью. В 
данном случае, продолжительность фазы «холостого хода» короче, по завершению которой 
компрессор останавливается и находится в состоянии готовности к повторному 
автоматическому пуску. 

Фазы останова компрессора также различаются в зависимости от двух типов 
установки. Время стандартной остановки компрессора с фиксированной скоростью 
запрограммировано; установка переходит на «холостой ход» и воздушно-масляный ресивер 
постепенно разгружается. У компрессоров с регулировкой скорости фаза остановки 
управляется через замедляющийся ход электродвигателя, во время которого происходит 
разгрузка системы. 

Кроме того, компрессор оборудован защитой от избыточного давления, независимо от 
причины его возникновения (внутренние неисправности или сбой в других компрессорах, 
включенных параллельно). 
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11.2 Центры по сервисному обслуживанию 
 

Производитель предоставляет квалифицированные услуги по гарантийному 
обслуживанию, создав широкую сервисную сеть и Технический отдел, где можно решить все 
возникшие проблемы. При обращении в Уполномоченные Центры по сервисному 
обслуживанию АВАС или к производителю всегда точно называйте модель компрессора и 
серийный номер. Для получения информации о ближайшем Центре АВАС звоните или 
направляйте факс: 
 
Тел.: +7 (383) 292-1-898 
E-mail:   info@compressor-pk.ru                                                                                                                                               

 
 
Страна изготовитель – Италия 
 
Расчетный срок службы – 5 лет  при строгом  соблюдении правил  технического и сервисного обслуживания, 
указанных в данном руководстве по эксплуатации 
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оборудованного ресивером, но без осушителя) 10 Возврат масла 
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12.9 Схема расположения узлов в электрощите (5,5-15 кВт компрессор  с 
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